
Accesorios 

Documentación

Discos de configuración de los componentes

TTL TEKNOAIO22-H610-D4
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Ficha técnica

Tipo de Equipo 

Fuente de Alimentación 

Procesador

Memoria

Disco duro

Pantalla

Tarjeta Gráfica

Peso

Dimensiones

Gama

Conformidad Europea 

Software y servicios

Sistemas Operativos Compatibles

Garantía

All in One 

150W Power adaptor outside 

Intel® Core™ i3/i5/i7 - AMD Ryzen 5/7

8GB/16GB/32GB DDR4 SO-DIMM

SSD 256GB/ 512GB/ 1TB M2 (Nvme opcional)

21,5" LCD. FHD 1920 X 1080 anti-reflejo

Gráficos Integrados

6,9 kg (Peso con peana inluida)

489mm x 379 mm x159 mm

Profesional

Marcado CE

Windows / Linux

Personalizada
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TTL TEKNOAIO22-H610-D4

Intel® Core™ i3/i5/i7 
AMD Ryzen 5/7

Fuente de Alimentación

Procesador 

SSD 256GB/ 512GB/ 1TB M2 (Nvme opcional)
Capacidad: 1xM.2 Socket 3

21,5" LCD. FHD 1920 X 1080 anti-reflejo 
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tasa de refresco: 60 Hz
Tiempo de respuesta: 14ms 
Contraste: 1000:1
Brillo: 250 nits
Ángulo de visualización: 178º Horizontal 

178º Vertical

Gráficos Integradas 
1 x Puerto HDMI 1.4

Almacenamiento

Pantalla

Tarjeta Gráfica 

Tipo de Equipo
ALL in ONE (Formato que integra los componentes (equipo informático y monitor) en el 
monitor, de forma que todo está en una sola unidad o carcasa, sin elementos 
exteriores)

Memoria RAM 8GB/16GB/32GB DDR4 SO-DIMM
2X Ranuras DDR4 SO-DIMM ampliable a 64GB

150W Externo 

Integrada
Altavoces: 2 x3W stereo
Micrófono: 1 x jack
Auriculares: 1 x jack 
Realtelk ALC 897,6 Channel HD Audio 

Tarjeta de Sonido

19 DB en modo reposo, el nivel de ruido LwAd (calculados según UNE-EN ISO 
7779 y expresados según ISO 9296. 

Nivel de Ruido 

Integrada
Ethernet LAN: x1 (Soporte PXE y Wake-On-Lan)

Tarjeta de Red 
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Peana Regulable en altura e inclinación 

BIOS Interfaz gráfica
Secure Boot
Gestión de la CPU/GPU
Clave de usuario supervisor
Gestión de dispositivo de inicio y prioridad 
Network boot (PXE)
Wake-on-LAN

Sistemas 
Operativos Compatibles 

Windows / Linux 

Conformidad Europea Marcado CE

Puertos E/S 2 x Puertos USB 3.0 
2 x Puertos USB 2.0 
1 x Conector jack micrófono        
1 x Conector jack auriculares      
1 x Puerto HDMI 1.4
1 x Puerto Ethernet LAN
1 x DC-jack

Garantía Personalizable

TTL TEKNOAIO22-H610-D4




